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Anschlussbilder für DC-Car  
 
empfohlene LED Kupferlack-Kabelfarben   Ladebuchse (PVC-Kabel) 
ROT       rot +   blau  -     MINUS PLUS MINUS 
GELB  rot +   kupfer -      Schwarz Rot Schwarz  
WEIß  rot +   schwarz –    
BLAU  rot +   blau – 
IR-LED  rot +   grün – 
IR-FTR  kupfer+ grün - 

 

  
Updatebuchse 6-8 Pole 
1 minus -        schwarz 
2 plus +          rot 
3 Sound         grün 
4 Blaulicht 4   kupfer 
5 Blaulicht 3   rot 
6 Reset          kupfer 
7 Seriel Out  blau 
8 Seriel In      grün 

 

Rückleuchtenträger  
1 Bremslicht        blau 
2 Rücklicht          blau 
3 Blinker rechts   kupfer 
4 IR-LED 1          grün 
5  + bis 5 Volt      rot 
6 IR-LED 2          grün 
7 Blinker links     kupfer 
8 frei (=Rücklicht) 
9 frei (= Bremslicht) 

DC05 = DC04    und  DC06  
sind für TSOP geeignet 
I = Infrarotempfänger 
S = Spannungswandler 
 
2 Spannungsversorgungsarten  für 
für die SI Varianten   
am Akkueingang + 1,2 bis 2,4  Volt  
am LED-Ausgang + 3.0 bis 5 Volt 
 

 

 

 

           



 Seite 2 06.01.2011          Anschluesse1-2011.doc 

Standartss

 
Standartanschluss eines DC05-SI  
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Reedschalter  als Hauptschalter.  
Das System geht ganz aus bei einer magnetischen Sto pstelle  
 

 
 
 
Betrieb mit 3,6 Volt (LIPO) 10 kOhm Widerstand beim Reedschalter beachten! 
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Anschluss mit Martinshorn 
 

 
 
Power Off.  
Das System kann auf einer Magnetstopstelle mit „Fro ntblitzer“ 
abgeschaltet .werden. 
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