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empfohlene LED Kabelfarben    Ladebuchse 
ROT       rot +   blau  -    MINUS PLUS MINUS 
GELB  rot +   kupfer -     Schwarz Rot Schwarz  
WEIß  rot +   schwarz –    
BLAU  rot +   blau – 
IR-LED  rot +   grün – 
 

1 Bremslicht        blau 
2 Rücklicht          blau 
3 Blinker rechts   kupfer 
4 IR-LED 1          grün 
5  + bis 5 Volt      rot 
6 IR-LED 2          grün 
7 Blinker links     kupfer 
8 frei (=Rücklicht) 
9 frei (= Bremslicht) 

DC05 = DC04 (3,0 bis 5 Volt)  
Diese und DC06 sind für TSOP geeignet 
 
2 Spannungsversorgungsarten  für 
DC05-SI und DC04-SI   
am Akkueingang + 1,2 bis 2,4  Volt  
am LED-Ausgang + 3.0 bis 5 Volt 
 

Updatebuch se 6-8 Pole  
1 minus -        schwarz 
2 plus +          rot 
3 Sound         grün 
4 Blaulicht 4   kupfer 
5 Blaulicht 3   rot 
6 Reset          kupfer 
7 Seriel Out    blau 
8 Seriel In       grün 
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