
Anschluss-DC07SI
Aus DC-Car

Allgemeines siehe Kategorie:DC07   spezielle Typen: DC07-SI DC07-I DC07-S
Darstellung: Hochformat Querformat

Multifunktionsanschluss 1 (Vorwiderstand auf der Platine)
je nach CV Konfiguration (CV20) kann dieser MF-Ausgang als Lichtausgang 4 oder Servoausgang 1
verwendet werden
Multifunktionsanschluss 2 (Vorwiderstand auf der Platine)
je nach CV Konfiguration (CV20) kann dieser MF-Ausgang als Lichtausgang 3 oder Servoausgang 2
verwendet werden
Multifunktionsanschluss 3 (Vorwiderstand 220-470 Ohm muss extern zugefügt werden)
je nach CV-Konfiguration (CV27) kann dieser MF-Ausgang als Funktionsschaltausgang 1 oder zum
Anschluss eines Lichtsensors genutzt werden
Steuerung mit Funktionstaste F10 einer DCC-Zentrale
Multifunktionsanschluss 4 (Vorwiderstand 220-470 Ohm muss extern zugefügt werden)
je nach CV-Konfiguration (CV111) kann dieser MF-Ausgang als Funktionsschaltausgang 2 oder zum
Anschluss eines Hallsensors genutzt werden
Steuerung mit Funktionstaste F11 einer DCC-Zentrale
Multifunktionsanschluss 5 (Vorwiderstand 220-470 Ohm muss extern zugefügt werden)
je nach CV-Konfiguration (CV25) kann dieser MF-Ausgang als Funktionsschaltausgang 3 220-470
Ohm Steuerung mit Funktionstaste F12 einer DCC-Zentrale
oder zum Anschluss einer Infrarot-LED für die aktive Rückmeldung genutzt werden. (IR-LED wie
hinten am Auto, Vorwiderstand 47-220 Ohm)
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Von „http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Anschluss-DC07SI&oldid=19280“

Kategorien: Bauteile DC-Car-System Workshopunterlagen DC07 Anschlussplan

Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2018 um 17:45 Uhr geändert.
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