Anschluss-DC07-Reedhauptschalter

Aus DC-Car

Allgemeines siche Kategorie:DCO07 spezielle Typen: DC07-SI DC07-1 DCO07-S

DC 07 SI mit Updatebuchse und Fernempfinger
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Es wird ein zweipoliger Reedschalter mit emem Magneten benutzt.

Es konnen auch 2 AnschliiBe von einem 3 poligem Reedschalter benutzt werden.
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Multifunktionsanschluss 1 (Vorwiderstand auf der Platine)

CV Konfiguration (CV20) Lichtausgang 4 oder Servoausgang 1

M ultifunktionsanschluss 2 (Vorwiderstand auf der Platine)

CV Konfiguration (CV20) Lichtausgang 3 oder Servoausgang 2
Multifunktionsanschluss 3 (Vorwiderstand 220-470 Ohm muss extern zuge fiigt werden)
CV-Konfiguration (CV27) Lichtsensor oder Funktionsschaltausgang 3
Steuerung mit Funktionstaste F10 einer DCC-Zentrale
Multifunktionsanschluss 4 (Vorwiderstand 220-470 Ohm erforderich)
CV-Konfiguration (CV111) Hallsensor oder Funktionsschaltausgang 4
Steuerung mit Funktionstaste F11 einer DCC-Zentrale
Multifunktionsanschluss 5 (Vorwiderstand 47-470 Ohm erforderlich)
CV-Konfiguration (CV25) Funktionsschaltausgang 5 oder IR-Riickmeldung
Steuerung mit Funktionstaste F12 emer DCC-Zentrale
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