
Vorfahrtstiny
Aus DC-Car
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Verkehrssteuerung Vorfahrttiny VT
Chip VT-TINY oder VTL-Tiny

Als DIL oder SMD erhältlich
 Hier als ausdruckbare Version

Benutzbar für:

Stoppschild (ein Fahrzeug hält sich selber an)
Vorfahrtsteuerung (ein Fahrzeug hält andere Fahrzeueg an)
Baustellen (Ein Fahrzeug hält sich selber an)
Engstellen (Ein Fahrzeug hält den Gegenverkehr an)
Parkstop/Bushalt (ein Fahrzeug hält andere Fahrzeueg an)
Vorfahrtsteuerung Linksabbieger VTL (Ein Fahrzeug hält Fahrzeuge an die den linken Blinker an
haben.)

Das Vorfahrtstiny kann mit DC-Car benutzt werden, um den Verkehr zu steuern.

Überfährt ein Fahrzeug einen Sensor (Reedschalter, Hallsensor HG1, IR-Sensor, Fototransistor) wird ein IR-
Stop-Signal für eine einstellbare Zeit erzeugt. So kann dieser Verkehrsregelungstiny auch als Baustellentiny,
Engstellentiny oder Halttiny bezeichnet werden.

Die Zeit beginnt mit jedem Auslösen des Sensors erneut. Maximal 60 Sekunden.
So kann viel Verkehr die Seitenstraße dauerhaft sperren.

Auf das Stopsignal des VTL reagieren nur Fahrzeuge mit eingeschaltetem linken Blinker.
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Stückliste für 5 Volt=

nur 5 Volt Betrieb
Servotinyplatine
IC2 = VT-Tiny (DIL)
C1 + C5 = Tantalkondensator 4,7uF/16 Volt
C3 + C4 = Tantalkondensator 1uF/16 Volt
R1 = Vorwiderstand für IR-LED 150 - 680
Ohm
R2 = Potentiometer 10K - 50K
R4 = Widerstand 270 Ohm
R6 = Widerstand 100 Ohm senkrecht
eingelötet
R7 = Widerstand 10K

Zubehör:
8-polige Schraubklemme
    2,54mm Raster
4-polige Stiftleisten
    für 5V Anschluß
IR-LED
Reedkontakt / Taster
oder Hallsensor HG1
Steckernetzteil
  5V= oder 12V=

Platine (DC-Car-Servo-
Tiny)
    oder Lochraster

Stückliste für 12V= oder
16V~

Zusätzliche Bauteile.
D1 = 1N4001 Diode
IC1 = 78S05 Spannungsregler
C2 = Elko 470uF / 35 Volt

Vorfahrtstiny – DC-Car http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Vorfahrtstiny&printable=yes

2 von 4 11.12.2022, 17:44



DC-Car-Platine für VT und VTL (Servo-TINY-Platine)

Abbbildung für 12V = oder 16V~
Der 5V Anschluß kann für weitere VT oder andere Baugruppen benutzt werden

Vorfahrtstiny – DC-Car http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Vorfahrtstiny&printable=yes

3 von 4 11.12.2022, 17:44



Fertige Baugruppen VTF und
VTIRF (bis 16V~ Reedschalter und FTR)

Fertige Baugruppen VTLF und
VTLIRF (bis 16V~ Reedschalter und FTR)

Diese fertige Baugruppen entsprechen nicht der Bauanleitung!

 Achtung: FTR-+

Ausführung nur Reedschalter und Hallsensor         oder        IR auch für Fototransistor

Wo kann ich kaufen? Bezugsquellen Händler DC-Car-Shop

Von „http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Vorfahrtstiny&oldid=28555“

Kategorien: Vorfahrt Tiny Platine Elektronik Car-System Verkehrssteuerung

Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2022 um 18:41 Uhr geändert.

Vorfahrtstiny – DC-Car http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Vorfahrtstiny&printable=yes

4 von 4 11.12.2022, 17:44


